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- TECHNIK

Die Kupferbekleidung der Stelzung mit Kopf-
bandern und vielen Verzierungen erforderte
ein hohes MaB an Prazision und Geschick. Auf
jeder Gaubenfront wurde ein Kreuz, ebenfalls
aus Kupfer, aufgenietet.

Dem Himmel ein Stlick naher

DACHSANIERUNG ) Bei der Erneuerung eines Kirchendaches machte das Amt fiir

Denkmalschutz zur Auflage, die vorhandene Deckung zu rekonstruieren. Fiir das Hauptdach
Rechteckplatten aus Schiefer, fiir die Satteldachflichen tiber dem Turmviereck Kupferblech -

eine Herausforderung fiir den Dachdecker.

undert Jahre Wind und Wetter
H haben an der vorhandenen Schie-

ferdeckung der Herz-Jesu-Kirche
in Liibeck Spuren hinterlassen. Nachdem
1992 und 1993 einige Teilbereiche des Kir-
cheschiffes und der Apsis erneuert wur-
den, jedoch bei Regen weiterhin Leckagen
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auftraten, wurde jetzt eine Komplettsanie-
rung des Kirchendaches mit Rechteckplat-
ten, 50/25 Zentimeter, aus Schiefer durch-
gefithrt. Der Kirchturm wurde in Kupfer
ausgefiihrt.

Nachdem der Kirchturm eingeriistet
war, begannen die Dachhandwerker mit

Lars Michelau

der Demontage der schadhaften Kupfer-
scharen. Beim Abriss der Kupferbeklei-
dung kamen die wahren Méngel zum Vor-
schein. Die Holzschalung, sowie tragende
Holzpfetten und Sparren der dariiberlie-
genden Stelzung, auf der die Kirchturm-
spitze stand, waren so stark verrottet, dass
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Objekt: Dachsanierung Kirchturm
und Kirchenschiff Herz-

Jesu-Kirche, Libeck

Bauherr:  Katholische Probst-
gemeinde, Liibeck
Planer: Dipl.-Ing. Architekt
J.-G. Koethe, Liibeck
Material:  a) Kupfer

b) Moselschiefer,
50/25 Zentimeter
Hersteller: a) KME Germany AG & Co.
KG, Osnabriick
b) Rathscheck Schiefer
und Dachsysteme, Mayen-
Katzenberg
Verarbeiter: Hermann Michelau Dach-
deckermeister oHG, Liibeck
(Mitglied der Dachdecker-
Innung Lilbeck-Osthol-
stein)

ein Statiker zu Rate geholt werden musste.
Es stellte sich heraus, dass die Standfestig-
keit der Kirchturmspitze nicht mehr
gewihrleistet war und sich die Spitze um
mehrere Zentimeter verdreht hatte.

Die Frage war nun, wie kann die Kirch-
turmspitze am schnellsten und am sichers-
ten saniert werden? Die 12,60 Meter hohe
Spitze auf dem vorhandenen Geriist neu
zu richten, wurde aus Sicherheitsgriinden
und des Handlings wegen verworfen. Die
Spitze auf dem Betriebsgelande des Zim-
merers vorzurichten und dann mit einem
Hubschrauber aufzusetzen, hitte sehr
hohe Kosten verursacht. Zudem hitte es
einer Uberfluggenehmigung iiber Litbecks

Innenstadt bedurft, die aber aus Sicher-
heitsgriinden verweigert wurde. Also ent-
schied man sich, die Kirchturmspitze am
Fuf} des Kirchturms neu zu richten und
dann mit einem 100-Tonnen-Kran auf
ihren angestammten Platz zu heben. Die
verantwortliche Verkehrsbehorde der
Stadt Liibeck hitte dies natiirlich gern an
einem Sonntag ausfithren lassen, was aber
am Widerstand der Kirche scheiterte, und
so einigte man sich auf einen Samstagvor-
mittag.

Daraufhin wurde das vorhandene
Geriist aufgestockt und die Kirchturm-
spitze scheibchenweise von oben nach
unten abgetragen. Nur so konnten die tra-
genden Teile der Stelzung freigelegt, fach-
gerecht erneuert und die Standfestigkeit
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Klempner Ditmar Libor
fertigt die Kupferscharen
genau auf MaB an.

Unten | Die Dachdecker Alexander Dapp (vor-
ne) und Ernst Kiistermann verlegen den Schiefer
auf einer 28 Millimeter dicken Rauspundscha-
lung mit Vordeckung aus einer diffusionsoffe-
nen Unterdeckbahn. Die Schieferplatten, 50/25
Zentimeter, wurden in Doppeldeckung verlegt
und mit kupfernen Schieferstiften 2,8/35 Milli-
meter befestigt.

wieder hergestellt werden. Parallel dazu
wurde die Spitze des Kirchturmes zu ebe-
ner Erde neu gerichtet und eingeschalt.
Dabei konnte das vorhandene Geriist mit
einigen Erginzungen genutzt werden.
Innerhalb von nur drei Wochen haben
zwei Bauklempner die achteckige Turm-
spitze mit acht Dreiecksgauben in Kupfer-
tafeldeckung gedeckt und dabei rund 600
Kilogramm Kupfer verarbeitet. Die Scha-
ren wurden alle einzeln aus 2,0 x 1,0 Meter
Tafeln vor Ort zugeschnitten, gekantet
und angepasst. Dabei wurde darauf geach-
tet, dass sie im Zuschnitt nicht grofier als
0,5 % 1,0 Meter waren und jeweils mit zwei
Schiebe- und zwei Festhaften zur Aufnah-
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Die 12,6 Meter hohe Spitze wurde
mit einem 100-Tonnen-Kran auf
den Kirchturm gehoben und milli-
metergenau auf die acht Stiele
der zuvor sanierten Stelzung auf-
gesetzt.

Fiir die Wand-
anschliisse an den
Schleppgauben
setzte der Dach-
decker Kupfer-
Schichtstiicke ein.

Anhand alter Fotos und mithilfe
einer Computersimulation konnte
das Deckbild der Ornamente in
Kreuzform aus rotem Schiefer im
Firstbereich problemlos rekon-
struiert werden.

me der thermischen Lingenausdehnung
befestigt wurden. Besonders anspruchs-
voll war die Verfalzung der Dreiecksgau-
ben, da die Kehlen jeweils auf den Graten
der acht Hauptdachflachen auslaufen. Um
die Falze in den Bereichen verschlieffen zu
konnen, wurden speziell dafiir von einem
Schlosser keilformige Falzeisen angefer-
tigt. Zum kronenden Abschluss bekam
jede Gaubenfront noch ein Kreuz aus
Kupfer aufgenietet.

Turm steht, Taue los

Mithilfe eines Kranes, einer kompletten
Straflensperrung in Liibecks Innenstadt an
einem Samstagvormittag und jeder Menge
»Manpower” wurde die Kirchturmspitze
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auf die acht Stiele der sanierten Stelzung
millimetergenau aufgesetzt. Circa 1,2 Ton-
nen Kupfer und Holz wurden so innerhalb
einer Stunde auf 56 Meter Hohe gehievt.
Man konnte die Nervositit der Zimmerer
formlich spiiren, ob alles genau gemessen

und gefertigt war, wurde doch dieses Ereig-
nis von einem Fernsehteam des Norddeut-
schen Rundfunks und zahlreichen Journa-
listen, Fotografen und Schaulustigen ver-
folgt. Nach bangen Minuten hief es dann:
Turm steht, Taue los.

Nun folgte der anspruchsvolle Teil der
Arbeiten fiir die Bauklempner. Die Beklei-
dung der Stelzung mit den Kopfbandern
und vielen Verzierungen erforderte ein
hohes Maf! an Prizision und Geschick.
Alle Holzteile wurden allseitig mit Kupfer
belegt, um die tragenden Teile vor den
Witterungseinfliissen zu schiitzen.
Zusammen mit den darunter sich kreu-
zenden Satteldichern wurden iiber drei

Tonnen Kupfer innerhalb weniger Wochen
bei Wind und Wetter verarbeitet und ver-
falzt.

Parallel zu den Klempnerarbeiten am
Kirchturm wurde damit begonnen, das
Schieferdach des Kirchenschiffes zu sanie-







